
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

Chirp Radar met en zonder “Pinpoint” 

De RADAR BLADE is een perimeter detectiesysteem voor hoge en lage 

risico’s, uitgevoerd met microgolf volumetrische sensoren gebaseerd op 

een CHIRP RADAR effect. Deze high tech detector heeft een moderne 

en elegante styling. Daardoor is de detector toepasbaar in verschillende 

situaties en omgevingen, variërend van industrie tot residentieel.  

De detector werkt op basis van een elektromagnetisch veld die een 

onzichtbare barrière creëert in elke weers- en lichtomstandigheid. 

 

De RADAR BLADE is, zoals zijn naam doet vermoeden, een echte 

radardetector en merkt door de “cross technologie” of het een inbraak of 

een uitbraak is waarbij tot op 1 meter nauwkeurig wordt bepaald waar 

deze actie heeft plaatsgevonden (pinpoint). Hij is leverbaar in een 80 en 

120 meter bereik en als Standalone of Multiplex versie. De uitvoering kan 

zijn een vrijstaande eenheid of een paalmontage versie. 

 

 

 

 

GPS RADAR “BLADE” 
cross technologie 

• Zender en ontvanger in dezelfde 

behuizing 

• Bereik 80 of 120 meter 

• “Pinpoint” op 1meter nauwkeurig 

• Ongevoelig voor weersinvloeden 

zoals regen, sneeuw en mist 

• Cross technologie 

• Meet in en/of uitbraak  

• Hoge betrouwbaarheid en lage FAR¹ 

• Eenvoudige installatie 

• Elegante behuizing 

• Smal detectieveld    

• Alles op een punt, wat bekabelen 

kostenbesparend en eenvoudig 

maakt. 

 

¹FAR = False Alarm Rate 

 

 

Kenmerken 

RADAR BLADE 

 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Maximaal bereik:     80 of 120 meter 

• Werktemperatuur:      – 40º tot + 65º C 

• Voeding:      13,8 Vdc / 650mA,  

• Virtuele zones:      10 zones op 1 meter nauwkeurig 

• Behuizing:      IP65 

• Afmetingen muurmontage:    h 480mm x diameter 140mm 

• Afmetingen vloermontage ( zuil ) :  h 895mm x diameter 140mm 

• Alarm uitgangen:     alarm, fout en sabotage 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Technische gegevens 
 

Cross technologie kan in en/of uitbraak onderscheiden 

  

Leverbaar in “pinpoint” met maximaal 10 zones op 1 meter nauwkeurig.  

GPS Perimeter Systems BV, Geldermalsen, Tel. +31 (0)345-630503, www.terreinbeveiliging.com 
 

 


